
 

 

 

 

CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE  
MAZATECH H-415 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
• Asse X: 560 mm 

• Asse Y: 510 mm 

• Asse Z: 510 mm 

• Distanza naso mandrino – tavola: 30 / 540 mm 

• Distanza da centro tavola a mandrino: 100 / 

610 mm 

• Dimensioni tavola: 400 x 400 mm 

• Massime dimensioni pezzo: D. 610 mm – H 

600 mm 

• Peso massimo ammesso: 400 Kg 

• Indexaggio tavola: 1° (360 posizioni) 

• Velocità mandrino: 35 – 10.000 giri/min 

• Velocità rapido: 30 m/min 

• Cono mandrino: ISO 40 (CAT 40) 

• Magazzino: 90 utensili 



 

 

• D. massimo utensile: 95 mm 

• D. massimo utensile (posizioni vicine vuote): 150 mm 

• Massima lunghezza utensile: 320 mm 

• Massimo peso utensile: 12 Kg 

• Modalità selezione utensile: Random 

• N° pallet: 2 

• Assorbimento: 48 KVA 

• Dimensioni: H 2429 x 2490 x 3850 mm 

• Peso macchina: 9.000 Kg 

• Controllo Mazatrol M-Plus 

 

 

     

 

 

 

 

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette a modifiche senza preavviso. 

 

 
 

 

DISPONIBILITA’: Disponibile 

Anno: 1999  

VALIDITÀ OFFERTA: Salvo Venduto 
 

 
Ramella Macchine Utensili Srl 

 


