
 

 

 

 

Trapano fresa Serrmac TCS40 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

Caratteristiche tecniche: 
 

 

 
Anno di produzione: 1999 
 

LA MACCHINA È CORREDATA DI CERTIFICAZIONE CE 

 

      
 

VALIDITÀ OFFERTA: Salvo Venduto 

 

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE. 

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette a modifiche senza preavviso. 

Dimensioni tavola 1370 x 360 mm 

Corse 1000 x 315 

Numero di velocità 12 orizz. 

Distanza mandrino – tavola  0 x 600 mm 

Distanza mandrino – colonna 200 x 550 mm 

Cono mandrino verticale Iso40 

Cono mandrino orizzontale Iso50 

Capacità foratura su acciaio 50 mm 

Capacità di maschiatura M 16 

Giri mandrino verticale 66 – 4540 rpm 

Giri mandrino orizzontale 60 – 1800 rpm 

Potenza motore orizzontale 3,7 KW 

Potenza motore verticale 4,0 KW 

Dimensioni 2220 x 1790 x 2360 mm 

Peso 2500 kg 


